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Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcja!
Nalezy przestrzegac wszystkich wskazowek bezpieczenstwa!
Instrukcje nalezy zachowac dla przypadkéw zastosowania w przysztosci!

Niniejsza Instrukcja montazu i uzytkowania zawiera istotne wskazéwki
oraz ostrzezenia. Stad, przed montazem, wykonaniem podfgczenia
elektrycznego oraz przed uruchomieniem nalezy jg koniecznie przeczytac.

Dodatkowo nalezy przestrzegaé takze dodatkowych instrukcji montazu i
uzytkowania, dotyczgcych czesci sktadowych/osprzetu do produktu.
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Nabyli Panstwo produkt wysokiej jakosci. Gratulujemy dokonanego wyboru! Aby mogli
Panstwo dtugo cieszy¢ sie nowym produktem, prosimy o zapoznanie sie oraz o przestrzeganie
Instrukcji montazu i uzytkowania. Produkt zostat sprawdzony w naszym zakfadzie
we wszystkich mozliwych sytuacjach pracy. Dla Panstwa oznacza to, ze zostat on wystany bez
usterek. Jesli jednak podczas pracy wystgpityby jakies zaktécenia, wéwczas prosimy o kontakt
ze sprzedawca.

Gwarancja (fragment)

Obowigzujg prawne warunki gwarancji, zgodnie z art. 577 KC.

W czasie gwarancji bezptatnie usuwane sg zaktécenia w funkcjonowaniu, jakie wynikaja
z wad produkcyjnych lub materiatowych. Sg to usterki pojawiajgce sie pomimo dajacej sie
udowodni¢ i zgodnej z przepisami instalacji, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji oraz
pomimo przestrzegania Instrukcji montazu i uzytkowania.

Wskazowki ogdlne

e Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ zgodnie z obowigzujgcym stanem techniki,
a w szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ uregulowan technicznych wedtug DIN 1988,
DIN 1986 oraz PN-EN 1717!

e Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie srodki:
= zwigzane z prawidfowg instalacjg,
= dotyczace ochrony przed zagrozeniami na skutek nieprawidtowego uzytkowania.
e Zestaw oprdzniajgcy ECO jest przystosowany do pracy w nastepujacych warunkach:
= w instalacjach do odzysku wody deszczowej,
= przy napieciu zmiennym 230V, 50Hz,

= do zasilania zbiornikéw na wode deszczowg i wodg pitng (np. zasobniki, zbiorniki
podziemne),

= do wody o temperaturze 35°C,

= budynkach mieszkalnych, handlowych i ustugowych, jak i matych zaktadach.

Srodki ostroznosci

e Uzytkownik jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania srodkéw BHP dla
danego kraju.

e W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej zastosowanie majg odpowiednie
normy, przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane. Instalacje elektryczng powinni
wykonywaé wytgcznie uprawnieni specjalisci.

e Nalezy unikaé sytuacji, w czasie ktdrych, podczas montazu pompy z silnikiem
zanurzonym, w wodzie znajdowali sie ludzie (zbiorniki wody deszczowej), albo zeby
praca ta byta wykonywana mokrymi rekoma.

IS

Aquatechnika- Re water Technology ul. Stefana Szolc Rogoziniskiego 10 mobile: +48 535 553 050
mail: kontakt@aquatechnika.com.pl Woroctaw 53-209 NIP 8942897253 mobile: +48 535 553 051

AQ

TECHNIKA


http://www.mpi.com.pl/

e Podczas prac konserwacyjnych nalezy jg roztagczy¢ od sieci elektrycznej. W tym celu
nalezy wyciggna¢ wtyczke z gniazda.

e Kazde uruchamianie, instalacja lub zmiany dokonywane na, a takie na jej
komponentach, przeprowadzane, kiedy znajduje sie ona pod napieciem elektrycznym,
moga wywotaé ciezkie w skutkach wypadki, w tym takze smiertelne.

e W miejscu montazu nalezy wykona¢ zabezpieczenie Zzrédta pragdu w postaci wytgcznika
ochronnego Fl (30mA).

e Uzytkownikowi nie wolno przeprowadzaé¢ z wtasnej inicjatywy ingerencji, jakie nie
sg zalecane w Instrukcji montazu i uzytkowania.

Nie ponosimy kosztéw, powstatych na skutek pracy lub instalacji niezgodnej z instrukcja.

Zakres dostawy
Zestaw oprdézniajgcy ECO przedstawia rys. 1. W jego sktad wchodza:

e zawor elektromagnetyczny,
e wyltgcznik ptywakowy o przewodzie dtugosci 20 m z adapterem i obcigznikiem,

e instrukcja montazu i uzytkowania.

Rys. 1. Zestaw oproézZniajgcy ECO

Opis produktu

Zestaw oprozniajgcy ECO stuzy do oprdzniania Panstwa zbiornika wody deszczowej. Zbiornik
wody deszczowej oprdzniany jest poprzez zawér elektromagnetyczny, odpowiednio do
zapotrzebowania. Dzieki temu przez caly czas zapewniona jest gotowosé instalacji do
pracy. Sterowanie regulowane jest wyfgcznikiem ptywakowym, znajdujgcym sie w zbiorniku
wody deszczowe]. Zestaw oprdzniajgcy ECO montowany jest w instalacji. Zawor
elektromagnetyczny otwiera lub zamyka przeptyw w zaleznosci od sygnatu pochodzacego z
czujnika ptywakowego.
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Wiskazowka!
Prosimy o przestrzeganie wskazoéwek dotyczgcych maksymalnego poziomu cofki w kanalizacji.

Zestaw ECO nalezy zamontowac:

e Powyzej maksymalnego poziomu cofki w kanalizacji

e Powyzej maksymalnego poziomu wody w zbiorniku wody deszczowej.

e W suchym pomieszczeniu, w ktédrym nie wystepujg ujemne temperatury, np. w piwnicy.
e W pomieszczeniu z wpustem podtogowym podtgczonym do instalacji kanalizacji.

e Ze swobodnym dostepem (konieczny w sytuacji ewentualnego dozorowania / prac
serwisowych).

Maksymalny poziom cofki w kanalizacji - to poziom, do ktérego mogg podniesc sie $cieki
W przecigzonej sieci kanalizacyjnej. Z reguty odpowiada on poziomowi ulicy.

Montaz zestawu oprdzniajacego

Zawor elektromagnetyczny powinien znajdowac sie w pomieszczeniu o niskiej wilgotnosci i
dodatniej temperaturze otoczenia. Cewka elektrozaworu nie jest wodoodporna i w przypadku
skraplania sie na niej pary wodnej, moze ulec uszkodzeniu.

Elektrozawér powinien znajdowac sie w pozycji ze strzatkg skierowang pionowo w dét.

Miedzy elektrozaworem a maksymalnym poziomem wody deszczowej w zbiorniku nalezy
zachowac przerwe powietrzng o minimalnej wysokosci 9 cm.

Podtaczenie instalacji wodociggowej

Zawor elektromagnetyczny moze pracowac przy maksymalnym cisnieniu w sieci 4,0 bar.
Wyzsze ci$nienia na doptywie wody pitnej mogg prowadzi¢ do wydtuzenia czasu
zamykania elektrozaworu. W przypadku cisnienia w sieci wyzszego niz 4,0 bar nalezy
zastosowac reduktor ci$nienia. Aby zapewni¢ ochrone zaworu elektromagnetycznego
przed zanieczyszczeniami, zaleca sie stosowanie przed elektrozaworem filtra wody
pitnej o oczkach wielkosci 0,11 mm (nie dotgczany w dostawie).

Przewdd wody pithej nalezy przeptuka¢ przed jego podtaczeniem do zaworu
elektromagnetycznego!

Wiskazdowka!
Zaleca sie zainstalowanie w miejscu montazu zaworu odcinajgcego. Dzieki temu:

e W kazdej chwili mozna odcigé¢ doptyw wody pitne;j.

e Ewentualne zaktdécenia w funkcjonowaniu mogg zostac usuniete przy mniejszych
naktadach.

o W kazdej chwili mozliwe jest przeprowadzanie napraw.

e W przypadku dfuzszych nieobecnosci mozna odcigé doptyw.
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(W przypadku nieobecnosci dtuzszej niz 3 dninalezy odcig¢ doptyw wody pitnej do zaworu
elektromagnetycznego!)

Whytacznik ptywakowy

Wytacznik ptywakowy nalezy umiesci¢ w zbiorniku i zamocowa¢ na odpowiedniej wysokosci
za pomocag obcigznika. Nastepnie przewdd wytgcznika ptywakowego doprowadzié
do pomieszczenia, w ktérym znajduje sie elektrozawoér.

Istnieje mozliwos¢ przedtuzenia przewodu (HO7 RN-F 3x1 mm?) do budynku. Przewdd
nalezy uszczelni¢ przed woda w miejscu jego przedtuzania!

Przedtuzenie przewodu moze byé wykonane przez uprawnionych specjalistéow,
z zachowaniem wymogéw polskiej normy, przepisébw krajowych oraz norm
zharmonizowanych.

Przewoddw nie wolno uktada¢ w gruncie bez oston zabezpieczajacych! Zaleca sie uktadanie
przewodu W gruncie wewnatrz peszla.

Whytgcznik ptywakowy nalezy potaczy¢ z adapterem wedtug rys. 2 oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
A

B
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Uruchomienie

W instalacji wody pitnej nie mogga sie znajdowac zadne zanieczyszczenia!
Zestaw oprdzniajacy musi by¢ zainstalowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!
Wszystkie potgczenia muszg by¢ szczelne!

Nalezy upewnic sie, czy urzadzenie jest odtgczone od sieci i czy wtyczka sieciowa
jest wyciagnieta!

Adapter z podtgczonym wytgcznikiem ptywakowym nalezy umiescic w gniazdku
wyposazonym w bolec uziemienia.

Umiescié wtyczke sieciowg zaworu magnetycznego w adapterze.

Jezeli poziom wody w zbiorniku jest powyzej ustalonego poziomu maksymalnego,
elektrozawodr otworzy sie i zbiornik zostanie oprdézniony.

Zestaw oproézniajgcy ECO jest gotowy do pracy.

W przypadku wystepowania zaktécen prosimy o kontakt z dystrybutorem / sprzedawca.
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